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� Autonoom overheidsbedrijf met als opdracht:
� de veiligheid van het luchtverkeer waarborgen in het

luchtruim waarvoor de Belgische Staat verantwoordelijk is
� op de luchthaven Brussel-Nationaal de bewegingen van de 

luchtvaartuigen controleren bij de nadering, de landing, h et
opstijgen en op de landings- en rolbanen, alsook de 
geleiding van de luchtvaartuigen op de platforms en de 
veiligheid van het luchtverkeer waarborgen op de 
gewestelijke openbare luchthavens en luchtvaartterreinen

� aan de politie-, luchtvaart- en luchthaveninspectiedie nsten
inlichtingen verschaffen betreffende de luchtvaartuigen , de 
besturing, de bewegingen en de waarneembare gevolgen
ervan

� weerkundige inlichtingen verschaffen voor de luchtvaart, 
alsook telecommunicatiediensten of andere diensten
verstrekken die verband houden met hierboven vermelde
activiteiten
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� Absolute voorrang aan de veiligheid

� Fluiditeit van het verkeer

� Voldoen aan de benodigde capaciteit

� Zo goed mogelijke punctualiteit

� Maximale efficientie

� Rekening houdend met milieu
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Movements count per month
(based on 5 years)
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Reglementering

- ICAO  DOC 4444  PANS-ATM
- AIP België en Luxemburg

� Algemene regels

� Bijzondere bepalingen
- Spreidingsplan (NDP)

- Windcomponenten

- DGLV
� RWY Selection Procedure V9

- Ministeriële Instructies
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Algemeen Selectieprincipe
(ICAO Doc 4444 § 7.2)

De verkeerstoren bepaalt de baanconfiguratie
Op basis van:
- Wind aan de oppervlakte (richting en kracht)
- Verkeerspatronen
- Beschikbare navigatiehulpmiddelen
- Lengte van de banen
- In principe tegen de windrichting
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� NDP wordt toegepast als meteo
voorspelling en andere operationele
voorwaarden het toelaten.

� Hoe wordt dit bepaald?
- ACMET: Speciaal meteoproduct ontwikkeld

door Belgocontrol
- NIET volgens ATIS ( = observatie)
- Voorspelling bijgewerkt om de twee uur
- Belangrijkste parameter: wind en de 

windcomponenten
- Andere belangrijke parameters

� Zichtbaarheid
� Wolkendek
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� Afwijking van NDP of Instructie
- Windcomponenten overschreden

� Volgens voorspelling
� Verificatie van de voorspelling door observatie op TWR

- Andere meteorologische fenomenen bvb: Onweer in de 
naderings- en opstijgtrajekten, mist, laag wolkendek

- Onbeschikbaarheid van de banen
� Werken - calibraties
� Contaminaties: Sneeuw – ijs – wateroverlast – dieren –

noodgeval – ongeval – etc…
- Speciale activiteiten in het luchtruim:

� Bvb défilé 21 juli,  sportmanifestaties, en dergelijk e
- Punctuele vragen van piloten wegens

� Performantie van het vliegtuig
� Hoogtebeperkingen op de route (EBBE- BULUX- FIR)
� Veiligheid van de operatie
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Rugwind Zijwind

07L/25R 7 kts 20 kts
07R/25L 7 kts 20 kts

02/20  dag/vertrek 0 kts 15 kts
02/20  dag/aankomst 5 kts 15 kts

02/20  nacht 5 kts 15 kts

PIEKWAARDEN INBEGREPEN
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� Gebruiksminima van de banen
- Luchthaven 150m RVR
- Baan 25L  ILS CAT IIIb beperkt tot 150m RVR
- Baan 25R ILS CAT IIIb beperkt tot 150m RVR
- Baan 02  ILS CAT I 550m RVR
- Baan 20 ILS CAT I  beperkt tot 800m RVR
- Baan 07R  VOR APP  beperkt tot:

� A/B 1500m VIS
� B 1800m VIS
� D 2000m VIS

- Baan 07L   VOR APP beperkt: tot:
� A/B 2800 C/D 3300m VIS
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� Gecoördineerde actie met CANAC en 
Brussels Airport

� Omkeren verkeersstromen in de lucht en op 
de grond

� Duurtijd: minimum 20-30 minuten
� Vermijden van drukke periodes
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� Gebruik maken van veelvuldige bronnen van 
informatie ter ondersteuning van 
beslissingsprocessen

� Gespecialiseerde producten in codetaal

� Opleiding en ervaring vereist om deze goed
te begrijpen

� NOTAM = Notice to AIR men.
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